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1 无障碍场地入口点／出口 

(a) 近樓宇主要入口地下设有下斜路缘 

2 畅通易达升降机 

(a) 载客升降机范围附近装上触觉引路带； 

(b) 升降机机厢两旁装上扶手； 

(c) 升降机控制按钮设有触觉点字和触觉标记； 

(d) 主要入口楼层以星形标示； 

(e) 紧急召援钟按钮以钟形标示，按钮颜色对比鲜明； 

(f) 对讲机旁边装上指示灯，并附有以中英文书写的告示； 

(g) 设有发光的视像显示器及以广东话、英语及普通话广播的声音讯号，以显示升

降机机厢到达及升降机机厢的上下行方向； 

(h) 门坎边装上颜色对比鲜明的警示带 

3 畅通易达洗手间 

(a) 墙身装上四条扶手； 

(b) 门的两面装上扶手； 

(c) 紧急召援钟（附有以中英文及触觉点字书写的“紧急召援”告示）； 

(d) 声音或视像警报讯号； 

(e) 杠杆式冲水手柄； 

(f) 洗手盆的水龙头以杠杆式手柄控制； 

(g) 门装上推式或杠杆式的手柄； 

(h) 门栓（能在紧急情况下从外面开启） 

4 适当的畅通易达标志 

(a) 以下地方装上以蓝底白色轮椅图案制成的国际畅通易达标志： 

i) 载客升降机； 

ii) 畅通易达洗手间 
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5 无障碍公用地方 

(a) 触觉引路带引导至接待柜台； 

(b) 阔保安闸； 

(c) 走廊及门廊设有空间供轮椅移动； 

(d) 楼梯两旁装上扶手（附设有方向箭咀的触觉点字及触觉资料）； 

(e) 楼梯平台及楼梯的底部和顶部装上触觉警示带； 

(f) 楼梯的踏板与墙壁的颜色互相对比 

6 无障碍通道

(a) 通道的净阔度不少于 1 050 毫米； 

(b) 门的净阔度不少于 800 毫米； 

(c) 没有出现凸出危险物、梯级、行人路路缘（下斜路缘除外）或高斜度斜道 




